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Benutzt man die Sekundarspulen eines grofien Ruhmkorff, deren Enden
mit den Belegungen eines Kondensators verbunden sind, so wird die
Schwingungsdauer so herabgedriickt, dafi man auch ohne Zuhilfenahme
eines sehr schnell rotierenden Spiegels oder anderer feiner Zeitmefi-
instrumente die Oszillationen nachweisen kann. Eine einfache und zur
Demonstration sehr geeignete Methode beruht auf einer Beobachtung
v. Bezolds 1). Dieser hatte den Nachweis gefiihrt, dafi man den oszilla-
torischen Charakter eines Entladungsvorganges mit Hilfe Lichtenberg-
scher Figuren nachweisen konne. Man kann sich der in Fig. 52 schema-
tised dargestellten Versuchsanordnung bedienen. Die galvanischen Ele-
mente speisen die primare Spule des Induktionsapparates, die Enden der
sekundaren sind mit den beiden Belegungen einer Batterie parallel ge-
schalteter Leidener Flaschen verbunden. Die innere Belegung ist aufier-
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dem mit einer metallenen Spitze verbunden, die einer Hartgummiplatte
oder dem Harzkuchen eines Elektrophors gegenubersteht, wahrend die
aufiere Belegung zur Erde abgeleitet oder mit der Metallfassung des
Harzkuchens verbunden ist. Unterbricht man den primaren Strom und
bestaubt darauf die Platte, so sieh.t man, dafi unter der Spitze eine zu-
sammengesetzte Eichtenb ergsche Figur entstanden ist, die aus in-
einander steckenden positiven und negativen Figuren besteht. Setzt man
die Scheibe auf eine Schwungmaschine und bewirkt die Unterbrechung,
wahrend die Scheibe schnell rotiert, so sieht man nach der Bestaubung
die Lichtenb ergsche Figur im Sinne der Bewegung auseinander-
gezogen, so dafi positive und negative Figuren jetzt in gleicken Ab-
standen nebeneinander liegen. Daraus ist ersich.tlich, dafi sich die Bat-
terie abwechselnd positiv und negativ in regelmafiiger zeitlicher Auf-
einanderfolge geladen hatte 2). Auch. die Schwingungsdauer lafit sich

*) W. v. Bezold, Pogg. Ann. 140, S. 541, 1870.
2) W. Konig, Wied. Ann. 67, S. 535, 1899.n  der Scblietiungsdrabt des Kondensators  eine vielgewundene
